	【单位名称】
	浙江交工装备工程有限公司

	【建设地址】
	浙江省舟山市定海工业园区北港路51号
	【联系人】
	孙英男

	【项目名称】
	浙江交工装备工程有限公司年产10万吨钢结构构件项目

	【评价类型】
	职业病危害预评价

	【项目简介】
	

	项目名称

浙江交工装备工程有限公司年产10万吨钢结构构件项目

建设单位

浙江交工装备工程有限公司

项目性质

新建
项目总投资

11656.367万元人民币

项目规模

项目建成达产后预计可年产10万吨钢结构产品，其中永久钢结构产品6万吨，临时钢结构产品4万吨。
建设地点

浙江省舟山市定海工业园区北港路51号（租赁浙江交工集团股份有限公司舟山建筑工业化分公司生产及附属用房）。
总占地面积
203048.70平方米（约305亩）
总建筑面积
153247.84平方米
行业分类

C3311金属结构制造


	【现场调查人员】
	王施平、洪远成

	【现场调查时间】
	2021.12.31
	【单位陪同人】
	徐俊鹏

	【采样、检测人员】
	-

	【采样、检测时间】
	-
	【单位陪同人】
	-

	【主要职业病危害因素及接触水平预测结论】

	评价

单元

岗位

接触

人数

接触职业病危害因素

岗位预期接触水平（浓度或强度水平）

粉尘

化学物质

物理因素

生产
单元
理料行车工
2
噪声
-
-
应能＜职业接触限值

理料指挥工
2
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

切割下料行车工
3
噪声
-
-
应能＜职业接触限值

切割下料切割工
18
氮氧化物
-
应能＜1/10职业接触限值

-
其他粉尘
应能＜1/2职业接触限值

-
-
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

切割下料辅助工
19
氮氧化物
-
应能＜1/10职业接触限值

-
其他粉尘
应能＜1/2职业接触限值

-
-
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

钢板预处理操作工
1
噪声
-
-
应能＜职业接触限值

其他粉尘
应能＜1/4职业接触限值

-
-
苯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
甲苯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
二甲苯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
乙苯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
乙酸乙酯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
乙酸丁酯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
丁醇
应能＜1/10职业接触限值

-
-
钢板预处理行车工
2
噪声
-
-
预计＜职业接触限值

钢板预处理辅助工
5
噪声
-
-
应能＜职业接触限值

其他粉尘
应能＜1/4职业接触限值

-
-
苯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
甲苯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
二甲苯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
乙苯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
乙酸乙酯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
乙酸丁酯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
丁醇
应能＜1/10职业接触限值

-
-
贝雷片生产操作工
5
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

贝雷片生产装配工
6
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
应能＜职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
应能＜职业接触限值

-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

贝雷片生产焊工
8
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
应能＜职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
应能＜职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

贝雷片生产打磨工
1
砂轮磨尘、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）
应能＜职业接触限值

-
-
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

桥面板生产操作工
4
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

桥面板生产装配工
5
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值

-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

桥面板生产焊工
6
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值
-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值

-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

桥面板生产打磨工
1
砂轮磨尘、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）
应能＜职业接触限值

-
-
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

钢板梁生产操作工
15
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

钢板梁生产装配工
10
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

钢板梁生产焊工
40
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值
-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

钢板梁生产打磨工
5
砂轮磨尘、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）
应能＜职业接触限值

-
-
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

钢箱梁生产操作工
16
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

钢箱梁生产装配工
4
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

钢箱梁生产焊工
6
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

钢箱梁生产打磨工
4
砂轮磨尘、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）
应能＜职业接触限值

-
-
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

总装车间1装配工
16
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

总装车间1焊工
20
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

总装车间1打磨工
4
砂轮磨尘、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）
应能＜职业接触限值

-
-
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

总装车间2装配工
16
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

总装车间2焊工
20
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

总装车间2打磨工
4
砂轮磨尘、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）
应能＜职业接触限值

-
-
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

总装车间3装配工
16
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

总装车间3焊工
20
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

总装车间3打磨工
4
砂轮磨尘、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）
应能＜职业接触限值

-
-
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

总装车间4装配工
16
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

总装车间4焊工
20
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

总装车间4打磨工
4
砂轮磨尘、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）
应能＜职业接触限值

-
-
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

模板生产切割工
4
其他粉尘（铁及其化合物粉尘）
应能＜职业接触限值

-
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

模板生产装配工
12
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

模板生产焊工
8
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

模板生产打磨工
2
砂轮磨尘、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）
应能＜职业接触限值

-
-
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

拼装场地1装配工
24
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
夏季高温
-
-
预计＞职业接触限值

紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

拼装场地1焊工
30
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
夏季高温
-
-
预计＞职业接触限值

紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

拼装场地1打磨工
6
砂轮磨尘、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）
应能＜职业接触限值

-
-
夏季高温
-
-
预计＞职业接触限值

噪声
-
-
预计＞职业接触限值

拼装场地2装配工
20
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
夏季高温
-
-
预计＞职业接触限值

紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

拼装场地2焊工
25
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

电焊烟尘
预计＞职业接触限值

-
-
锰及其无机化合物
-
预计＞职业接触限值
-
氮氧化物
-
应能＜职业接触限值

-
夏季高温
-
-
预计＞职业接触限值

紫外辐射
-
-
应能＜职业接触限值

拼装场地2打磨工
5
砂轮磨尘、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）
应能＜职业接触限值

-
-
夏季高温
-
-
预计＞职业接触限值
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

贝雷片抛丸车间起重指挥
1
其他粉尘（铁及其化合物粉尘）
应能＜职业接触限值

-
-
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

贝雷片抛丸车间辅助工
3
其他粉尘（铁及其化合物粉尘）
应能＜职业接触限值

-
-
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

喷砂房冲砂工
9
其他粉尘（铁及其化合物粉尘）
预计＞职业接触限值

-
-
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

喷砂房辅助工
9
其他粉尘（铁及其化合物粉尘）
预计＞职业接触限值

-
-
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

1#喷漆房油漆工
2
噪声
-
-
应能＜职业接触限值

苯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
甲苯
应能＜职业接触限值

-
-
二甲苯
预计＞职业接触限值

-
-
乙苯
预计＞职业接触限值

-
-
乙酸乙酯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
乙酸丁酯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
丁醇
应能＜1/10职业接触限值

-
-
1#喷漆房辅助工
6
噪声
-
-
应能＜职业接触限值

苯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
甲苯
应能＜职业接触限值

-
-
二甲苯
预计＞职业接触限值

-
-
乙苯
预计＞职业接触限值

-
-
乙酸乙酯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
乙酸丁酯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
丁醇
应能＜1/10职业接触限值

-
-
2#喷漆房油漆工
2
噪声
-
-
应能＜职业接触限值

苯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
甲苯
应能＜职业接触限值

-
-
二甲苯
预计＞职业接触限值

-
-
乙苯
预计＞职业接触限值

-
-
乙酸乙酯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
乙酸丁酯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
丁醇
应能＜1/10职业接触限值

-
-
2#喷漆房辅助工
6
噪声
-
-
应能＜职业接触限值

苯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
甲苯
应能＜职业接触限值

-
-
二甲苯
预计＞职业接触限值

-
-
乙苯
预计＞职业接触限值

-
-
乙酸乙酯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
乙酸丁酯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
丁醇
应能＜1/10职业接触限值

-
-
3#喷漆房油漆工
2
噪声
-
-
应能＜职业接触限值

苯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
甲苯
应能＜职业接触限值

-
-
二甲苯
预计＞职业接触限值

-
-
乙苯
预计＞职业接触限值

-
-
乙酸乙酯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
乙酸丁酯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
丁醇
应能＜1/10职业接触限值

-
-
3#喷漆房辅助工
6
噪声
-
-
应能＜职业接触限值

苯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
甲苯
应能＜职业接触限值

-
-
二甲苯
预计＞职业接触限值

-
-
乙苯
预计＞职业接触限值

-
-
乙酸乙酯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
乙酸丁酯
应能＜1/10职业接触限值

-
-
丁醇
应能＜1/10职业接触限值

-
-
公辅工程
叉车工
3
噪声
-
-
预计＞职业接触限值

运梁车驾驶员
3
噪声
-
-
应能＜职业接触限值



	【评价结论与建议】

	1评价结论：
（1）该拟建项目总平面布置综合考虑职业卫生、安全、环保的要求，功能分区明确，符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010和《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的要求。

（2）该拟建项目采用行业成熟可靠的项目产品生产工艺，同时积极采用机械化、自动化设备，工艺布局合理，流程顺畅，生产及辅助设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。

（3）通过对该拟建项目的工程分析与评价，在正常运行过程中可能产生职业病危害因素主要有：电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）、锰及其无机化合物、氮氧化物、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丁醇、紫外辐射、夏季高温和噪声。

针对该项目可能产生的职业病危害因素，项目拟采取的防护措施基本可行，再结合本报告提出的控制职业病危害补充措施建议，并在职业病防护设施设计阶段进一步完善职业卫生防护设计，使得该项目投产后工作场所有害因素可符合《中华人民工和国职业病防治法》和《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。

（4）该项目拟采取的采光与照明、通风与空调均符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010。

（5）该项目根据工种、岗位及所接触的有害因素发放相应的个人防护用品，发放种类、数量和更换周期基本合理，其防护性能符合《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020的相关规定。

（6）该项目拟制定相应的职业病危害事故应急救援预案，配备必要的应急救援设施，基本能符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2013的要求。

（7）该项目未编制可行性研究报告，但项目建设单位拟在项目建成后指定职业卫生管理机构，配备职业卫生管理人员、开展职业卫生培训和职业病危害因素定期检测、开展劳动者职业健康监护、设置职业病危害警示标识、制定职业卫生管理制度和操作规程、按照《国家安全监管总局办公厅关于印发<职业卫生档案管理规范>的通知》（安监总厅安健[2012]第171号）的要求建立健全职业卫生档案等，逐步完善企业的职业卫生管理各项工作。

（8）该项目拟设置的辅助用室除未设厂区/车间集中浴室、焊工更/存衣室工作服和便服应分柜存放，并设置焊工洗衣房外，其他均基本符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。

（9）该项目职业病防治专项经费概算不全面。对该项目不足的欠缺之处，需要建设单位按照《中华人民共和国职业病防治法》和《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010等法规要求及参考本报告补充措施建议章节具体内容进行补充与完善。

（10）经类比调查等分析与评价，认为该拟建项目在确保职业病防护措施到位、运转正常，正常生产时工作场所中存在的有害物质浓度符合GBZ2.1的要求，预测的有害物质浓度超标岗位在有效佩戴个人防护用品下也应能符合职业卫生要求。
2补充措施及建议：

2.1工程防护措施

（1）贝雷片生产线焊接作业岗位、钢板梁和钢箱梁自动焊接作业岗位等应设置配套的通风排毒设施，及时将焊接产生的有毒有害物质排出室内作业岗位。

（2）在设备选型、采购过程中，严把质量关，选用低噪声的生产设备，从源头控制噪声强度。在原辅材料采购过程中，选择低毒或无毒原辅材料，并要求供应商提供化学品MSDS材料。

（3）该项目投产运行后应定期对拟设置的职业病防护设施/设备进行经常性的维护、检修，并检测其性能和效果，确保其有效并正常运行。如按照要求对涂装废气处理设施定期更换过滤棉、活性炭、催化剂及沸石等，确保涂装废气良好的净化效率。

2.2个人防护用品

（1）拟建项目应根据各作业岗位化学和物理因素预期接触水平，按要求配发符合国家职业卫生要求的防尘/防毒口罩、防噪耳塞等，保护劳动者职业健康。

（2）拟建项目应落实个人防护用品的配备，并建立个人使用的职业病防护用品发放制度、使用维护以及监督管理制度。购买符合标准的合格防护用品并对购买的产品进行验收。

拟建项目应细化个人防护用品的配发管理工作，建立防护用品发放领用记录，劳动者签字。一般失效判定原则如下：

防尘口罩：一般建议更换周期为一个工作班，当感觉呼吸阻力明显增加，或当口罩脏污、破损时，需整体废弃。

防噪耳塞：一般建议当泡棉耳塞脏污、变形或破损时立即更换；预成型耳塞清洗消毒后重复使用，注意预防耳道炎。

防毒面具（滤毒盒）：一般在工况稳定作业场所可根据滤毒盒使用经验估算滤毒盒使用寿命（或根据品牌（如3M）寿命估算软件进行估算）；或在闻到、尝到污染物味道更换，无论何时，若感觉到头晕、恶心或其他任何不适，应立即更换滤毒盒。

冲砂防护服：如有供气系统破损漏气、防尘效果不佳、视野不佳影响冲砂作业、防护服其他地方破损等，应及时更换。

2.3应急救援措施

（1）项目建设单位应根据制定《职业病危害事故事故应急救援预案》，落实开展应急演练，提高企业的应急救援能力。

（2）项目建设单位应根据安全生产要求设置甲烷和可燃气体检测报警器。

（3）在后续职业病防护设施设计中，明确现场急救药品、冲洗设备等应急救援设施设计。

2.4职业健康监护

1）项目建设单位应根据《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求，做好拟建项目劳动者上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，杜绝存在职业禁忌的劳动者从事有毒有害作业，对发现职业健康损害者，应按规定给予复查、诊疗，并妥善处置。

2）项目建设单位与外包工程服务队签订合同时应明确双方在职业健康管理方面的各自职责，要求为外包工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，妥善处理有职业禁忌证、需要复查以及有疑似职业病的病人。外包工的所有体检资料应留档保存。

2.5辅助用室

1）项目应规划设置焊工更/存衣室，按照同室分柜存放的原则设计，以避免工作服污染便服。同时落实设置工作服洗衣房。项目其余工种便服/工作服可同柜分层存放。

2）项目厂区应规划设置集中浴室，满足焊工淋浴要求，淋喷头数量配备满足GBZ1要求，浴室可由更衣间、洗浴间和管理间组成。
2.6其他补充措施及建议（略）。

	【技术审查专家组评审意见】

	1、完善应急救援措施分析与评价

2、完善辅助用室分析与评价
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